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AutoCAD SHX Text
一、水系统

AutoCAD SHX Text
当DN 250时，采用双面自动埋弧焊螺旋缝钢管，焊接。空调凝结水管采用UPVC管，丝扣连接。

AutoCAD SHX Text
3）水管直径<DN150时用套管；直径 DN150时用两层板材错缝保温。

AutoCAD SHX Text
7）管道保温做法详国家通用图《管道与设备绝热》（08R419）。

AutoCAD SHX Text
4）保温施工要求：闭孔橡塑保温管套需用粘结材料紧密粘于管壁，接缝处应涂粘接材料紧接，接缝用不干胶铝箔封条密封。

AutoCAD SHX Text
3、管道清洗及试压：各层水平环路的供回水之间设冲洗旁通阀，管径不宜小于DN20。管道安装前应拖刷并清除干净内部的脏物。

AutoCAD SHX Text
管道安装后应分段冲洗，然后将全部系统冲洗。冲洗前关闭所有设备的进出水阀门，并将系统灌满水，开泵15分钟，然后放水并

AutoCAD SHX Text
清洗水过滤器；重复若干次，直至水过滤器无污物，排水清净为合格。

AutoCAD SHX Text
1）试验压力：当系统工作压力小于等于1.0MPa时，为工作压力的1.5倍，但最小不低于0.6MPa。当系统工作压力大于

AutoCAD SHX Text
1.0MPa时，为工作压力加0.5MPa；

AutoCAD SHX Text
2）分层试压：在试验压力下10分钟内压力不得下降；再将水压降至工作压力，60分钟内压力不得下降；外观检查无渗漏为合格。

AutoCAD SHX Text
3）系统试压：在试验压力下，10分钟内压力降不得大于0.02MPa，再将水压降至工作压力，外观检查无渗漏为合格。

AutoCAD SHX Text
4）冷凝水管灌满水后无渗漏为合格。

AutoCAD SHX Text
4、管道支吊架：见施工图"室内水管支吊架"及动力专业全国标准图《室内热力管道支吊架》（05R417-1）。

AutoCAD SHX Text
5、补偿器：对于同时采暖及空调的双管系统，当供回水直管超过30米时，应加装波纹补偿器；仅用于空调时的冷水管及冷却水

AutoCAD SHX Text
管长度超过45米时，应加装波纹补偿器，补偿量30~60mm。两波纹补偿器之间应做固定支架，其余做活动支架。施工详

AutoCAD SHX Text
动力专业全国标准图《室内动力管道装置安装》（01R415）。

AutoCAD SHX Text
6、油漆、底漆：焊接钢管、无缝钢管及镀锌钢管表面受损处除锈后刷防锈漆两遍。面漆：明装冷水管供水管刷深蓝色调和漆两

AutoCAD SHX Text
遍，回水管刷浅蓝色调和漆两遍。暗装管道每隔2 3米需用箭头表示水流向。

AutoCAD SHX Text
热水管：明装部分及水泥保护壳表面，供水管刷深黄色调和漆两遍，回水管刷浅黄色调和漆两遍。暗装管每隔2 3米需用箭头

AutoCAD SHX Text
表示水流向。

AutoCAD SHX Text
以上面漆及颜色均指明装部分，暗装部分不作规定。

AutoCAD SHX Text
7、水管标高：冷凝水管（排水用）指管底标高，其余均指管中心线标高，且均以水管所在地面为%%P0.00m计。

AutoCAD SHX Text
8、管道变径：如图中未画出大小头位置时，则大小头位于三通或四通附近的小管径一侧，与泄水及排污管连接的大小头，应做

AutoCAD SHX Text
成底平顶斜。

AutoCAD SHX Text
9、弯制钢管的弯曲半径：热弯，不小于管道外径的3.5倍；冷弯，不小于管道外径的1.5倍；

AutoCAD SHX Text
10、管道安装不应形成气囊，并应在管道最高点设DN20自动排气阀，自动排气阀前装同口径截止阀，最低点设不小于DN40泄水阀。
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11、管道穿楼板及穿墙处应设套管，套管内保温层外用玻璃棉填缝嵌封膏封口。

AutoCAD SHX Text
12、风机盘管进出水管各用0.2~0.5米长金属软管，并用泡沫橡胶套保温，金属软管管径与钢管相同，详见国标图01K403

AutoCAD SHX Text
《风机盘管安装》。

AutoCAD SHX Text
13、卧式暗装风机盘管连接阀门的下方及天花内阀门的侧下方天花应做不小于500x500的活动检修口。

AutoCAD SHX Text
14、所有水泵均采用弹簧减振基础，参照《卧式水泵及其安装》图集98SS102，《立式水泵及其安装》图集95SS103进行施工。
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二、风系统

AutoCAD SHX Text
1、风管材料：

AutoCAD SHX Text
4、风管系统应严密，漏风量不应大于总风量的10%%%，空调风管漏风量不大于总风量的1%%%。新风量与设计新风量允许偏差为10%%%。

AutoCAD SHX Text
所有土建竖井的内表面应光滑不漏风。

AutoCAD SHX Text
5、矩形风管弯管制作，一般应采用曲率半径为一个平面边长的内外同心弧形弯管。当采用其他形式弯管，平面边长 500mm时，

AutoCAD SHX Text
必须设置弯管导流片。

AutoCAD SHX Text
6、法兰垫片：空调及通风系统用橡胶板；排烟及排风兼排烟系统用石棉橡胶板或石棉绳。

AutoCAD SHX Text
7、未注明长度的矩形变径管长度可按L=（大边-小边）x1.5+100mm，或按现场情，况决定与空调设备连接的短管，如未注

AutoCAD SHX Text
明截面尺寸，视设备出入口尺寸而定。

AutoCAD SHX Text
8、空调器（空气处理机组及新风处理机组）、空调机及离心式通风机的进出口须装不燃或难燃材料制作的软接管，其长度除注明者

AutoCAD SHX Text
外为150mm，不得用软管兼作变径管。

AutoCAD SHX Text
9、图中矩形风管的截面尺寸中，前面数值为宽度，后面数值为高度，单位毫米。标高的单位为米，且均以风管所在地面为%%P0.00m计。

AutoCAD SHX Text
10、油漆：非镀锌的钢件（埋入墙体部分的支架除外）均需除锈后刷防锈漆及灰色调和漆各两遍。非镀锌钢板排烟及排风兼排烟系统

AutoCAD SHX Text
的风管内外管壁各刷耐火漆两遍。

AutoCAD SHX Text
11、风管的材质，制作，安装，检验及支吊架，按《通风管道技术规程》（JGJ141-2004）的规定执行。

AutoCAD SHX Text
12、吊架膨胀螺栓规格风管断面<1.0m 用M10，风管断面>1.0m 用M14。

AutoCAD SHX Text
13、管道穿楼板及穿墙处设套管,并在保温层外用玻璃棉填缝,防火嵌封膏封口。

AutoCAD SHX Text
14、吊挂式空调器，风机盘管，轴流风机等支架的做法详施工图：风机及风机盘管安装详图。

AutoCAD SHX Text
15、室外通风机应有防雨罩，施工详国标96K110-2《电动机防雨罩》。

AutoCAD SHX Text
16、通风机外露传动装置须装设防护罩（网）或采取其他安全设施。

AutoCAD SHX Text
17、轴流式通风机在电动机一侧的风管，消声器及防火阀附近应设风管检查孔，按国家标准图T614的Ⅰ型或Ⅱ型施工。

AutoCAD SHX Text
18、所有消声设备必须在空调器及风机订货后，根据实际噪声和风道情况，确定消声器的消声量，以满足室内和环境的噪声要求。

AutoCAD SHX Text
19、调节阀、电动风阀、止回阀等均需确认产品质量合格及核对气流方向无误后，根据安装技术说明再行安装。

AutoCAD SHX Text
20、冷（热）水机组，若设计无特别说明，均应设30mm厚剪切隔震橡胶垫。

AutoCAD SHX Text
21、吊挂式空调器均采用阻尼式橡胶减震器减振，风机盘管均采用弹性吊架减震。

AutoCAD SHX Text
22、未接风管的通风机进出口均应装不锈钢防鼠网；所有外墙新风口及排风口均应装不锈钢防虫网。防虫网网孔为5*5mm、
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直径为0.5mm。外墙防雨百叶由建筑做。

AutoCAD SHX Text
23、天面安装（或室外）通风机直通室外出（进）风口应做45°弯头防雨水倒灌。

AutoCAD SHX Text
24、吊挂式空调器进风侧如有消声器或不能从回风口拆洗过滤网时，空气过滤器装在回风口。吊挂式空调器新风机如装在固定

AutoCAD SHX Text
天花板上方，进风侧风管底边及天花板应设可拆洗过滤网的检查孔。
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25、设备基础：待设备到货与图纸核对无误后，按随机样本的要求及基座尺寸进行施工。

AutoCAD SHX Text
26、大型设备在安装时必须遵守原设备制造厂商的有关技术要求，并在原设备制造厂商委派的专业技术人员在场指导的情况下进行。
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五、调  试

AutoCAD SHX Text
系统安装完毕后应进行试运转、流量调整及参数整定。

AutoCAD SHX Text
1、单机试运转:冷水机组、水泵、空调器、通风机等设备，逐台启动进行试运转，考核其基础、转向、传动、润滑、温升等的
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可靠性、正确性、灵活性、合理性等。
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2、设备试运转后应进行水量调整、各蒸发器水量应均等,使各压力及温度正常,空调器及各风机盘管水量及温度达到设计要求。

AutoCAD SHX Text
3、设备试运转后，应按设计要求调整好系统的总送/回风量及新风量，各空调房间及每个房间的各送回风口的送回风量。实测风量与

AutoCAD SHX Text
设计风量偏差应小于10%%%。调整好风量后，对新风阀及回风阀(如设工程中有设计)用油漆画出开大或关小标志，对自动控制系统

AutoCAD SHX Text
应作参数整定及联动试调。
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4、对自动控制系统应作初调整及参数整定：风机盘管温控器（风机盘管系统均设置房间温度自动控制装置）、电动阀调试、空气处理

AutoCAD SHX Text
机组及新风处理机组的温控器，电动阀调试及送（回）风温度整定，其他自控装置调整及参数整定，最后作全系统的联动调试。
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5、综合调试：冷热源水系统联合连续试运转大于8小时，风系统联合连续运转大于2小时，对系统进行全面检查调整，考核各设备及
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